
TELEFON ALGILAMALI ŞARJ DEVRESİ 

 

 

      
 

 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

 Giriş gerilim aralığı: 8-20V (uygulamada 12V) 

 Giriş akımı: Tam yükte toplam 3A, boşta 0,05A 

 Giriş gücü: Tam yükte 36W, boşta 0,6W 

 Çıkış gerilimi: Maksimum 5,5V 

 Çıkış akımı: Tam yükte toplam 6A, USB1 ve USB2 toplam 3A. USB3 ve USB4 toplam 3A. 

 Çıkış gücü: Tam yükte 30W 

 Çıkış 3A kısa devre koruma 

 Verim: %85 

 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

1) 4 USB çıkışına 4 telefon bağlanabilir.(1. USB ve 3.USB iphone için)  

2) Telefon takılı değilse jetonu geri verir. 

3) Atılan tüm jetonlar toplam jeton olarak sayılır ve şifreli olarak LCD ekranda görülür. 

4) Jeton adedi ayarlanabilir.(1-5 adet arası) 

5) Jeton atma uyarı zamanı (5-60sn ) ayarlanabilir. 

6) Şarj süresi (5-60dk) ayarlanabilir. 

7) Telefon süresi dolmadan çıkarılırsa kalan süre 2DAKİKA sonra sıfırlanır.  

8) Tek bir adaptör (12V 3A ve üstü) veya 12v 7A akü bağlanabilir. Başka herhangi bir adaptör bağlanmaz. 

9) Telefon USB’ye takıldığında jeton uyarı zamanı geriye sayar, aynı zamanda kısa bip sesi çıkar. Bu 

sürede jeton atılır. 

10) Jeton atıldıktan sonra kısa bip sesi ile beraber şarj işlemi başlar. USB ledi yanar. Ve ayarlanan zamandan 

dakika saniye olarak geriye sayar. 

11) Şarj işlemi uzun pib sesi ile beraber biter. LCD’de zaman sıfırı gösterir ve USB ledi söner. 

12) USB kablosu kopuk ise atılan jeton iade edilir. Sarj için süre başlamaz. 

13) Akü seviyesini gerilim olarak ekranda gösterir. 

14) Akü bittiğinde ekranda “AKU BOŞ” yazar. Aynı zamanda sürekli kısa bip sesi duyulur. Mevcut telefonu 

sonuna kadar şarj eder, başka jeton almaz. Akü şarja takılıp belli bir seviyeye gelince tekrar jeton alır.  
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ANA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AŞAĞIDADIKİ GİBİDİR. 

 

 

 
 

1) Telefonu herhangi bir USB’ye takınca aşağıdaki ekran gelir. Jeton bekleme zamanı (5-60sn 

ayarlanabilir) süresinde jeton atılılması gerekir. 

 
 

2) Jeton kanalına  jeton atınca bu ekran gelir. Takılan USB için zaman  (5-60dk ayarlanabilir) geriye sayar. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

MENÜ AYARLARI  

 

AŞAĞIDAKİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ İÇİN M1 BUTONUNA 3 KERE M2 BUTONUNA 2 KERE BASILIR. 3 

SANİYE İÇİNDE BU İŞLEM YAPILMASI GEREKİR. EĞER YANLIŞ BASILMIŞSA TEKRAR İÇİN 3 

SANİYE BEKLENİR. M2 İLE JETON SAYISI SİLİNİR VE ANA EKRANA DÖNÜLÜR. YADA M1 İLE 

DEVAM EDİLİR. 

 
 

 

YUKARIDAKİ  EKRANDA  M1 BUTONUNA BASARAK AŞAĞIDAKİ  EKRAN ELDE EDİLİR. M2 

BUTONU İLE 5DAKİKA-60DAKİKA ARASINDA  ZAMAN AYARI YAPILIR. M1 İLE KADEDİLİR VE 

SONRAKİ MENÜYE GEÇİLİR. 

 

 

 

 

 

1. USB 

ZAMAN 

AKÜ 

YÜZDE 

2. USB 

ZAMAN 

SOLAR 

ŞARJ 

4. USB 

ZAMAN 

3. USB 

ZAMAN 



 

YUKARIDAKİ  EKRANDA  M1 BUTONUNA BASARAK AŞAĞIDAKİ  EKRAN ELDE EDİLİR. M2 

BUTONU İLE 5-60SN ARASINDA  JETON UYARI ZAMAN AYARI YAPILIR. M1 İLE KADEDİLİR VE 

SONRAKİ MENÜYE GEÇİLİR. 

 
 

YUKARIDAKİ  EKRANDA  M1 BUTONUNA BASARAK AŞAĞIDAKİ  EKRAN ELDE EDİLİR. M2 

BUTONU İLE 1-5ADET ARASINDA  JETON SAYISI AYARI YAPILIR. M1 İLE KADEDİLİR VE SONRAKİ 

MENÜYE GEÇİLİR. 

 

 
YUKARIDAKİ  EKRANDA  M1 BUTONUNA BASARAK AŞAĞIDAKİ  EKRAN ELDE EDİLİR. BURADA 

1.USB’YE VE USB3’E IPHONE KABLO TAKILIR. KABLONUN DİĞER UCUNDA TELEFON 

OLMAMALIDIR. M1 İLE DEVAM EDİLEREK KABLONUN DEĞERİ KAYDEDİLİR. YADA IPHONE 

TAKILMAYACAKSA BOŞ BIRAKILIR. 

 
 
YUKARIDAKİ  EKRANDA  M1 BUTONUNA BASARAK AŞAĞIDAKİ  EKRAN ELDE EDİLİR. M2 

BUTONU İLE 14.2 İLE 14.5 AKÜ ŞARJININ BİTİŞ GERİLİM DEĞERİ AYARI YAPILIR. M1 İLE 

KADEDİLİR ANA MENÜYE DÖNÜLÜR. (BU GERİLİMLERDE SOLAR GİRİŞ KANALI KAPANIR) 

 
 

 

 

 

 
0 (212) 585 22 66 
0 (532) 491 34 82 

http://oyunmakineleri.net/

